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                       Паспорт

и инструкция по сборке набора мебели
   для гостиной « Александрия»

24

28.07.2014г Ф4

ООО “АЛМАЗ”
Предприятие сертифицировано по МС ИСО 9001:2008

содержащие абразив.
Поверхность изделий следует протирать влажной мягкой тканью.
Не допускается применение соды, порошков и других материалов

Поверхности изделия следует предохранять от механических повреждений.

Для глянцевых фасадов рекомендуется использовать средства по уходу за мебелью
 не содержащие растворителей, кислот и щелочей. 



  Сертификат соответствия

 № РОСС RU.ДМ35.Н07723. Действителен по 06.12.2015г.

   Набор мебели для гостиной “Александрия” изготовлен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 16371-93. “Мебель. Общие технические условия.”. Декларация о соответствии
ТС N RU Д-RU.ДМ35.В.01981. Действительна по12.02.2015г.                               
                               

Карниз приобретается отдельным модулем и крепится Винтом-саморезом 3х20

                             
  Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия
поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора  
не включена.

                                   Технические характеристики

   Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

Уважаемый покупатель! 

Регулировка дверей.
Регулировка двери осуществляется следующим образом:

по ширинепо глубинепо высоте

После сборки соедините шкаф с соседним элементом из набора “Александрия”

стяжкой межсекционной, предварительно просверлив отверстия диаметром 5мм.
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Внимание!!!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.
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Стенка вертикальная
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Полка
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Фальшь панель 1
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Ручка

Евровинт 7х50

Уголок мебельный с саморезом

Шуруп 4х13

Винт М4х25
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№по рис.

Гвоздь 1,6х25 75 20

Винт-саморез 3,5х16 62 21

Шкант 8х30 28 22

Петля накладная 10 23

24

Эксцентрик

Шток эксцентрика

24 25

24 26
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Подпятник пластмассовый 6 28

Уголок пластмассовый 1 29
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Винт-саморез 3х20 10 31

Полкодержатель 4 32
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Стяжка межсекционная 2
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Заглушка под эксцентрик
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Цоколь
Стенка задняя ДВП 324х866
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Дверь 2
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Стенка задняя ДВП 394х866
Стенка задняя ДВП 762х432 618030.015
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Полка

Брус соединительный 729ммL= 191

По наколкам установить подъемники газовые (схема установки в комплекте),
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Винт-саморез

Петля накладная
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Дверь
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Прикрутить ручку к двери винтом М4х25

Дверь
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Ключ для евровинта
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Дверь
618032.000
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Учитывая конструктивные и функциональные особенности 
производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных
сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководст-
воваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий.
Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, 
полученные в результате неправильной сборки.
        Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или 
бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок,
обернутый тканью, отвертки, угольник 90  , ножницы, рулетку, линейку.

Последовательность сборки
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Стенка вертикальная
618030.002

шкант 8х30

Полкодержатель

шток эксцентрика

Стенка вертикальная
618030.001

7

Подпятник

Уголок пластмассовый

Опора

618030.010

Винт-саморез 3,5х16

Винт-саморез 3,5х16
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эксцентрик

Стенка горизонтальная
618030.003

Стенка горизонтальная
618030.006

Стенка горизонтальная
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Евровинт 7х50

Винт-саморез 3,5х16
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