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Левая сборка

Правая сборка
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30 min

мм2380

Минимальная
высота потолка

6мм

    
      Перед сборкой:
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15

16

16
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Габаритные размеры в мм:
388х562х2300

Схема сборки изделия



1 : 1

ф234

27х

6

4х

4х

ф142

ф1

ф6

4х

ф105

ф6

ф105

2х

ф234

1х

2х 2х

ф32
ф36

ф4

� Гильза М4х27 
(стяжка межсекционная) � (х2)
� Винт М4х15 
(стяжка межсекционная) � (х2)

ф36

ф32

ф1
ф142 � Опора регулируемая 

с заглушкой�(х4)

� Ключ шестигранный S4мм.�(х1)ф4



1

2

30
38

х12

х2 х2
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ф234

ф105

ф234

12

12

14

16

16

16

16

15
ф1
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3

4

х12

ф1

15

16

16

16

16

14

13

ф1

х4

ф142

х3



5

ф6

12кг

х4
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Крепление корпуса к стене

Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней 
 

эл. проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное
место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.

Просверлите отверстия и вставьте в них дюбели                подходящие для Вашей стены. 
Дюбели в комплект не входят.
Затем с помощью подвесок        закрепите корпус изделия к стене.

Для избежания повреждения газовых, вентиляционных, водопроводных отверстий

и электрических коммуникаций, обратите внимание на их расположение!
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               Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным
телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна
быть постоянно прикреплена к стене.
Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. 
Для разных материалов стен требуются различные крепления. 
Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен
в Вашем доме. 
Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, 
обратитесь в специализированный магазин.
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